
Stylowa drukarka o dużej 
wydajności

Wyszukana CT-E351
Aplikacje

Branża hotelarska
Handel detaliczny
Bilety
System zarządzania kolejką

Drukowanie w dobrym stylu

Szybka i kompaktowa
3-calowa CT-E351, drukująca z maksymalną 
prędkością 250 mm/s, to połączenie 
wydajności i gracji. Dzięki kompaktowej 
obudowie o stylowym wyglądzie urządzenie 
doskonale sprawdzi się w sektorze usług i 
punkcie obsługi klienta.

Stylowy design
CT-E351 jest nowoczesnym rozwiązaniem 
drukującym POS stworzonym dla przestrzeni 
wymagających estetycznej spójności sprzętu z 
otoczeniem. Wybór pomiędzy śnieżną bielą, a 
stylową czernią pozwala na estetyczną 
integrację urządzenia z dowolnym 
stanowiskiem EPOS.

Przyjazna obsługa
Dzięki solidnej i przyjaznej użytkownikowi 
konstrukcji, CT-E351 ma szybki, wygodny i 
zapobiegający zacięciom system ładowania 
papieru.
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Funkcje i korzyści
Wyjście papieru: Wyjście z przodu, ładowanie od 
góry
Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika 
– mechanizm ładowania papieru
Prędkość drukowania: Szybki wydruk paragonów – 
do 250 mm na sekundę
Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło 
zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
Przenośna drukarka POS
Inwestycja na przyszłość – 2 wbudowane 
interfejsy: szeregowy i USB
Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
Zgodność z normą ENERGY STAR®
Niewielkie wymiary
Opakowanie zdatne do recyklingu
Tryb drukowania, uśpienia i czuwania
Serwis bez użycia narzędzi

Obydwa modele mają interfejs USB i złącze do szuflady kasowej. Wystarczy wybrać 
spośród widocznych na zdjęciu interfejsów: szeregowego RS232 lub Ethernet LAN.

Eleganckie i unikalne drukarki POS

Specyfikacje

Model CT-E351

Technologia drukowania Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 250 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna) 72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.) 59 - 80 mm (+/- 0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.) 53 do 85 µm
Czujnik nośnika Koniec papieru
Główny interfejs Podwójne interfejsy: USB + LAN lub USB + szeregowy

Zasilacz 100 – 240 V, 50-60 Hz, zewnętrzne źródło zasilania (w zestawie) lub 24 
V DC

Niezawodność 200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania 2 przyciski, 2 diody LED
Emulacje (języki) ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna) 8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga 125 x 170 x 108 mm. 1,26 kg
Obcinak Typ gilotynowy, pełny i częściowy
Gwarancja 2 lata, wliczając głowicę i obcinak
EMC i normy bezpieczeństwa CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. 
Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O‘Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0
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