
ProLite TF3239AS-
B1AG

TOUCHSCREENS

 

32-calowy Interaktywny monitor
PCAP All-in-One,
zaprojektowany z my[l� o
kreatywnych przestrzeniach i
pracy zespoCowej

Ciesz si� interaktywnym wy[wietlaczem All-in-One, który
C�czy najlepsze cechy technologii ekranu dotykowego
PCAP i wszechstronno[� oraz swobod� systemu Android.
Mo}esz go Catwo dostosowa� do swoich potrzeb,
instaluj�c bezpo[rednio na nim wybrane aplikacje. 

Stylowy, bezramkowy szklany design modelu TF3239AS-
B1AG sprawia, }e idealnie nadaje si� do integracji w
ró}nych [rodowiskach, gdzie potrzebne s� elegancki
wygl�d i funkcjonalno[�, takich jak przestrzenie spotkaE w
nowoczesnych biurach, sklepy detaliczne i kioski.

Wbudowany system zarz�dzania tre[ci� iiSignage² CMS
(Content Management System) zapewnia peCn� kontrol�
nad komunikatami i reklamami, caCkowicie zdalnie i
bezpiecznie. Aplikacja Aplikacja EShare umo}liwia Catwe
tworzenie pomysCów i efektywn� wspóCprac� w biznesie
lub edukacji. Bezprzewodowe udost�pnianie tre[ci jest
Catwiejsze ni} kiedykolwiek wcze[niej. Funkcja FailOver
zapewnia, }e zawarto[� jest zawsze aktywnie wy[wietlana
za po[rednictwem wybranych wej[�.

W celu uCatwienia integracji, TF3239AS-B1AG mo}na
wyposa}y� w opcjonalne zewn�trzne wsporniki
monta}owe (OMK4-4).
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Android OS
Dzi�ki systemowi Android mo}esz Catwo
dostosowa� wy[wietlacz do swoich potrzeb,
instaluj�c aplikacje bezpo[rednio na niego.

iiSignage²
iiSignage² to nasza platforma do zarz�dzania
tre[ciami digital signage, która umo}liwia ich
Catw� prezentacj� oraz bezpieczne zarz�dzanie
wy[wietlaczami. System do zarz�dzania tre[ci�
(CMS) daje Ci caCkowit� kontrol� nad reklam� i
wy[wietlanym przekazem, w sposób caCkowicie
zdalny i bezpieczny.

Signal FailOver
FailOver to funkcja, która automatycznie
wykrywa {ródCa wej[ciowe. Gdy nie ma sygnaCu
na domy[lnym wej[ciu, automatycznie
przeC�czy si� na nast�pne dost�pne wej[cie.
FailOver pozwala klientom nada� priorytet wielu
wej[ciom (w tym przegl�darkom, odtwarzaczom
multimediów i niestandardowym) i zapewnia, }e
tre[ci s� zawsze aktywnie wy[wietlane.

Dotyk przez szkCo
Ekran mo}na zamontowa� pod szklan� szyb�, a
funkcja dotyku b�dzie nadal bezproblemowo
dziaCa�. To idealne rozwi�zanie w miejscach,
gdzie istnieje du}e ryzyko zalanie ekranu np. w
restauracjach.

WAA[CIWO[CI
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Wygl�d Edge to edge glass, Open Frame

Przek�tna 31.5", 80cm

Panel IPS LED, powCoka szklana AG, matowe wykoEczenie

Rozdzielczo[�
fizyczna

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasno[� 500 cd/m²

Jasno[� 435 cd/m² z panelem dotykowym

Przepuszczalno[�
[wiatCa

87%

Kontrast statyczny 1200:1

Czas reakcji (GTG) 8ms

K�ty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dóC: 89°/89°

Kolory 16.7mln 8bit (72% NTSC)

Synchronizacja
pozioma

28 - 160kHz

Powierzchnia robocza
szer. x wys.

698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"

Szeroko[� ramki
(boki, góra, dóC)

22mm, 22mm, 22mm

Plamka 0.363mm

Obudowa czarna, matowa

Technologia
dotykowa

bonded PCAP

Punkty dotykowe 40

DokCadno[� dotyku +- 2.5mm

Dotyk wykonywany rysik, palcem, w r�kawiczce (lateks)

Interfejs dotykowy USB

ObsCugiwane systemy
operacyjne

Wszystkie monitory iiyama s� Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux.
SzczegóCy odno[nie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajduj�
si� w pliku dost�pnym w sekcji Do pobrania.

Through-Glass 6mm

Funkcja "palm
rejection"

tak

Cyfrowe wej[cia
sygnaCu

HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)

Sterowanie RS-232c x1 (Get/Set Command)
RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)

OBRAZ01

DOTYK02

INTERFEJSY / ZA�CZA / STEROWANIE03

SPECYFIKACJA
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Wyj[cia audio Mini jack x1
Wbudowane gCo[niki 2 x 10W

HDCP 2.2

Port USB x2 (2.0 x2 (Type A))

Zintegrowane
oprogramowanie

Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver

Hardware CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB

Ekstra uchwyty, dotyk przez szkCo

Tryb kiosk tak

Maksymalny czas
pracy bez przerwy

24/7

Zapobieganie
wypaleniu obrazu

tak

Grubo[� szkCa 3mm

Twardo[� szkCa 7H

60950 test spadaj�cej
piCki

tak

Odporno[� na kurz i
wod�

IP65 (front)

Obudowa metal

Blokada przycisków
OSD

tak

Blokada pilota tak

J�zyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Parametry
regulowane

obraz (jasno[�, kontrast, ostro[�, poziom pod[wietlenia, odcieE, kolor, redukcja szumów,
wybór gammy, niskie [wiatCo niebieskie, temperatura kolorów, kontrola kolorów,
przesuni�cie obrazu, reset obrazu), ekran (tryb zoom, niestandardowy zoom, reset
ekranu), audio (balans, sopran, bas, gCo[no[�, wyj[cie audio (linia out), maks. gCo[no[�,
min. gCo[no[�, wyciszenie, reset audio, synchronizacja wyj[cia audio, ustawienia
gCo[ników), konfiguracja 1 (uruchamianie Androida, stan przeC�cznika, blokada dotyku,
tryb dotykowy, tryb myszy, oszcz�dzanie panelu, routowanie RS232, uruchamianie na
{ródle, WOL, reset konf. 1, reset fabryczny), konfiguracja 2 (czas wygaszenia OSD,
poCo}enie OSD H, poCo}enie OSD V, obrót systemu, OSD informacyjny, logo i animacja,
ustawienia logo, ustawienia animacji, identyfikator monitora, informacje o monitorze,
wersja HDMI, reset konf. 2), zaawansowane opcje (tryb kiosku, pasek boczny, obraz
braku sygnaCu, stojak z nap�dem elektrycznym, sterowanie IR, dioda LED zasilania,
wentylator, timer wyC�czenia, harmonogram, HDMI z jednym kablem, HDMI z jednym
kablem wyC�czone, failover, j�zyk, przezroczysto[� OSD, oszcz�dzanie energii, reset
zaawansowanych opcji).

Plug&Play DDC2B

Orientacja pozioma, pionowa, face-up

WAA[CIWO[CI04

OGÓLNE05

MECHANICZNE06
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Standard VESA 200 x 200mm

Mocowanie mini PC VESA 100 x 100, NUC INTEL

Warunki pracy -
temperatura

0°C - 40°C

Warunki skCadowania
- temperatura

- 20°C - 60°C

MTBF 50000 godzin (wyC�czaj�c pod[wietlenie)

Kable zasilaj�cy (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Instrukcje skrócona instrukcja obsCugi, instrukcja bezpieczeEstwa

OsCona na kable tak

Pilot tak (baterie w zestawie)

Zasilacz wewn�trzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zu}ycie energii 50W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa efektywno[ci
energetycznej

(Regulation (EU)
2017/1369)

F

REACH SVHC powy}ej 0.1% oCowiu

Wymiary produktu
szer. x wys. x gC.

746.2 x 440.7 x 62.4mm

Wymiary pudCa szer. x
wys. x gC.

840 x 560 x 149mm

Waga (bez pudCa) 13.2kg

Waga (z pudCem) 16.6kg

Kod EAN 4948570123865

Ramiona / Stojaki /
Uchwyty

OMK4-4, MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

Produkty z serii ProLite TF6539AS-B1AG, ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF4339AS-B1AG, ProLite
TF5539AS-B1AG

AKCESORIA W ZESTAWIE07

ZARZ�DZANIE ENERGI�08

ZRÓWNOWA{ONY ROZWÓJ09

WYMIARY / WAGA10

KOMPATYBILNE AKCESORIA11

POWI�ZANE INFORMACJE12
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Powi�zane produkty MD 052B2000, MD-WM4040
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GALERIA
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Wszystkie znaki towarowe zastrze}one. PomyCki i wprowadzanie zmian zastrze}one. Specyfikacje produktów mog� ulec zmianie bez
wcze[niejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama s� zgodne z norm� ISO-9241-307:2008 okre[laj�c� liczb� i rodzaj defektów

matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

15.05.2025 07:17:11


