
VIA C7-M 1.5GHz

1 x 512 MB DDR2 533 MHz DIMM, Max. 1 GB

VN800 Integrated Graphic Engine

10/100 Mbps Ethernet

15" TFT

1024 x 768

250-350 cd/m2

TW 5-wire Abon rezystywny (interfejs RS-232 lub USB)

0º-75º

1 x 2.5" 40 GB IDE/ SATA HDD (Ultra DMA 133)

1 x Compact Flash II

6 x COM (2 x wewnêtrzne, 4 x zewnêtrzne, zasilanie +5V/ +12V)

1 x LPT (SPP/ EPP/ ECP)

6 x USB 2.0 (5 x zewnêtrzne, 1 x wewnêtrzne)

1 x Klawiatura,  1 x Myszka

1 x VGA (dla dodatkowego wyœwietlacza)

1 x RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps), Wake-From-LAN

2 x RJ-12

1 x wyjœcie linowe audio, 1 x wejscie mikrofonowe

Mini PCI

351 x 288 x 329 mm

351 x 288 x 329 mm,

10” monitor LCD z panelem dotykowym,

wyœwietlacz VFD dla klienta,

czytnik kart magnetycznych (MSR),

czytnik linii papilarnych,

czytnik 3w1 (MSR + Smart Card + iButton Reader),

WiFi, RFID, g³oœnik  
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PMK-100 S to niewielkich wymiarów terminal POS 
zaprojektowany do pracy na stanowiskach o ograni-
czonej powierzchni. Urzàdzenie charakteryzuje ergo-
nomiczna, moduùowa konstrukcja obudowy, prosta             
w utrzymaniu i konserwacji. 10-calowy wyúwietlacz TFT 
LCD z panelem dotykowym o kàcie odchylenia do 75º 
zapewnia maksymalnà elastycznoúã i wygodæ uýyt-
kowania. Terminal POS, PMK-100 S dedykowany jest   
do pracy w punktach gastronomicznych, hotelarstwie 
oraz  w  handlu.  

Cechy  terminala:

- niewielkie  wymiary 

- moduùowa  konstrukcja 

- wszystkie  przewody  ukryte  pod  obudowà 

- czytnik  kart  magnetycznych  (MSR) 

- czytnik  linii  papilarnych 

- czytnik  RFID 

- zintegrowana  karta  WiFi 

Wysoka  niezawodnoúã: 

- seria PMK zaprojektowana z myúlà o najbardziej wy-
magajàcym úrodowisku handlu detalicznego i gastro-
nomii 

- wykonany  zgodnie  z  dyrektywà  RoHS

model PMK-100 S

Intel ATOM N230 1.6 GHz 

512 MB 240-PIN DDRII SO-DIMM Memory

945GC Integrated Graphic Engine

10/100 Mbps Ethernet

10" LCD TFT

1024 x 768
2250-350 cd/m

TW 5-wire rezystywny (interfejs RS-232 lub USB)

0°-75°

1 x 2.5" 40 GB IDE/ SATA HDD (Ultra DMA 133)

1 x Compact Flash II

3 x COM (2 x wewnêtrzne, 

1 x zewnêtrzne, zasilanie +5V/ +12V)

1 x LPT (SPP/ EPP/ ECP)

6 x USB 2.0 (5 x zewnêtrzne, 1 x wewnêtrzne)

1 x Klawiatura,  1 x Myszka

1 x VGA (dla dodatkowego wyœwietlacza) 

1 x RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps), Wake-From-LAN

2 x RJ-12

1 x wyjœcie liniowe audio, 1 x wejœcie mikrofonowe

Mini PCI

258 x 285 x 305 mm

8” monitor LCD z panelem dotykowym,

10” monitor LCD z panelem dotykowym,

czytnik kart magnetycznych (MSR),

czytnik linii papilarnych,

czytnik 3w1 (MSR + Smart Card 

+ iButton Reader),

WiFi, RFID, g³oœnik  
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Wysoka niezawodnoœæ 
obs³ugi klientów

PMK-100 S
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VIA C7-M 1.5GHz

1 x 512 MB DDR2 533 MHz DIMM, Max. 1 GB

VN800 Integrated Graphic Engine

10/100 Mbps Ethernet

15" TFT

1024 x 768

250-350 cd/m2

TW 5-wire Abon rezystywny (interfejs RS-232 lub USB)

0º-75º

1 x 2.5" 40 GB IDE/ SATA HDD (Ultra DMA 133)

1 x Compact Flash II

6 x COM (2 x wewnêtrzne, 4 x zewnêtrzne, zasilanie +5V/ +12V)

1 x LPT (SPP/ EPP/ ECP)

6 x USB 2.0 (5 x zewnêtrzne, 1 x wewnêtrzne)

1 x Klawiatura,  1 x Myszka

1 x VGA (dla dodatkowego wyœwietlacza)

1 x RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps), Wake-From-LAN

2 x RJ-12

1 x wyjœcie linowe audio, 1 x wejscie mikrofonowe

Mini PCI

351 x 288 x 329 mm

351 x 288 x 329 mm,

10” monitor LCD z panelem dotykowym,

wyœwietlacz VFD dla klienta,

czytnik kart magnetycznych (MSR),

czytnik linii papilarnych,

czytnik 3w1 (MSR + Smart Card + iButton Reader),

WiFi, RFID, g³oœnik  

procesor

pamiêæ

wideo

ethernet
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Wysokiej jakoœci 
terminal POS 
do pracy w wymagaj¹cym 
œrodowisku handlowym, 
punktach 
gastronomicznych 
i hotelarstwie

PMK-150 SF

PMK-150 SF to najnowszy model terminala POS wy-
korzystuj¹cy ch³odzenie pasywne (bezwentylatorowe).  
PMK-150 SF to nie tylko klasyczny wygl¹d, ale równie¿ 
ergonomiczna i modu³owa konstrukcja, prosta w utrzyma- 
niu i konserwacji. 15-calowy wyœwietlacz TFT LCD z pa-  
nelem dotykowym o k¹cie odchylenia do 75o zapewnia 
maksymaln¹  elastycznoœæ  i  wygodê  u¿ytkowania. 

Cechy  terminala:
- ergonomiczna,  moduùowa  budowa 
- drugi  ekran  dla  klienta 
- bryzgoszczelny 
- czytnik  kart  magnetycznych  (MSR) 
- czytnik  linii  papilarnych 
- czytnik  i-Button  (pastylki) 
- czytnik  RFID 
- zintegrowana  karta  WiFi 

Serwis:
- modu³owa  konstrukcja  u³atwia  serwisowanie 
- podstawa tylnej obudowy umo¿liwia szybk¹ wymianê 

podzespo³ów, minimalizuj¹c przerwy w dostêpie do sys-
temu

Wysoka  niezawodnoœæ:
- seria PMK zaprojektowana z myúlà o najbardziej wyma-

gajàcym úrodowisku handlu detalicznego i gastronomii 
- wykonany  zgodnie  z  dyrektywà  RoHS 

model PMK-150 SF

VIA C7-M 1.5GHz

1 x 512 MB DDR2 533 MHz DIMM, Max. 1 GB

VN800 Integrated Graphic Engine

10/100 Mbps Ethernet

15" LCD TFT

1024 x 768
2250-350 cd/m

TW 5-wire Abon rezystywny (interfejs RS-232 lub USB)

0°-75°

1 x 2.5" 40 GB IDE/ SATA HDD (Ultra DMA 133)

1 x Compact Flash II

6 x COM (2 x wewnêtrzne, 

4 x zewnêtrzne, zasilanie +5V/ +12V)

1 x LPT (SPP/ EPP/ ECP)

6 x USB 2.0 (5 x zewnêtrzne, 1 x wewnêtrzne)

1 x Klawiatura,  1 x Myszka

1 x VGA (dla dodatkowego wyœwietlacza)

1 x RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps), Wake-From-LAN

2 x RJ-12

1 x wyjœcie liniowe audio, 1 x wejœcie mikrofonowe

Mini PCI

351 x 288 x 329 mm

8” monitor LCD z panelem dotykowym,

10” monitor LCD z panelem dotykowym,

wyœwietlacz VFD dla klienta,

czytnik kart magnetycznych (MSR),

czytnik linii papilarnych,

czytnik 3w1 (MSR + Smart Card + iButton Reader),

WiFi, RFID, g³oœnik  

procesor
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ul. Odrow¹¿a 15 • 03-310 Warszawa
tel. +4822 512 79 00 • fax +4822 512 79 01
e-mail: koncept@koncept-L.pl • www.koncept-l.pl 

Koncept-L Spó³ka Akcyjna
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