
23,8" monitor dotykowy PCAP 10pt z technologi� panelu IPS, szklan� konstrukcj�
Edge-to-Edge i powCok� antyodblaskow�

Dzi�ki rozdzielczo[ci Full HD (1920x1080) i dokCadnej 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive, ProLite
T2452MSC-B1AG zapewnia pCynn� i dokCadn� reakcj� na dotyk. Wyposa}ony w technologi� IPS LCD, oferuje wyj�tkowe
odwzorowanie kolorów i szerokie k�ty widzenia, co czyni go idealnym wyborem dla szerokiej gamy aplikacji interaktywnych.
Elastyczna podstawa mo}e by� ustawiona pod ró}nymi k�tami, zapewniaj�c wygod� i ergonomi� u}ytkowania, a zintegrowany
system zarz�dzania kablami ukrywa wszystkie kable i przewody elektryczne, zapewniaj�c uporz�dkowane miejsce pracy.
ZostaC dodatkowo wzbogacony o powCok� antyreûeksyjn� zapewniaj�c� doskonaC� czytelno[� obrazu w mocno o[wietlonych
lub nasConecznionych pomieszczeniach. ProLite T2452MSC-B1AG to idealne rozwi�zanie do interaktywnych oznakowaE,
sprzeda}y detalicznej, punktów sprzeda}y i interaktywnych prezentacji.

PROLITE T2452MSC-B1AG

IPS Technology

Matryce IPS s� deceniane ze wzgl�du na szerokie k�ty
widzenia i  dokCadne, naturalne odwzorowanie kolorów.
Sprawdz� si� szczególnie tam,  gdzie najwa}niejsz� rol�
odgrywaj� kolory.

Technologia dotykowa - Pojemno[ciowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.
Dotyk jest rejestrowany poniewa} w miejscu dotkni�cia
palcem szklanej powCoki pokrywaj�cej ekran zmienia si�
pojemno[� elektryczna. PowCoka to gwarantuje nie tylko
doskonaC� jako[� obrazu, ale te} trwaCo[� i odporno[�
na zarysowania. Co wi�cej ewentualne zarysowania
ekranu nie maj� wpCywu na dziaCanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (tak}e w
r�kawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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Wygl�d Edge to edge glass

Przek�tna 23.8.", 60.5cm

Panel IPS

Rozdzielczo[� fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasno[� 400 cd/m²

Jasno[� 344 cd/m² z panelem dotykowym

Przepuszczalno[� [wiatCa 86%

Kontrast statyczny 1000:1

Czas reakcji (GTG) 5ms

K�ty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dóC:
0°/0°

Kolory 16.7mln 8bit

Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Plamka 0.274mm

Obudowa czarna, matowa

Technologia dotykowa pojemno[ciowa

Punkty dotykowe 10

DokCadno[� dotyku +- 2mm

Dotyk wykonywany rysik, palcem, w r�kawiczce (lateks)

Interfejs dotykowy USB

ObsCugiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama s� Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. SzczegóCy odno[nie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory
dotykowe znajduj� si� w pliku dost�pnym w sekcji Do pobrania.

Funkcja "palm rejection" tak

Cyfrowe wej[cia sygnaCu HDMI x1
DisplayPort x1

Wyj[cia audio Mini jack x1
Wbudowane gCo[niki 2 x 1W

USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

Ekstra powCoka zapobiegaj�ca odciskom palców

Twardo[� szkCa 7H

Blokada przycisków OSD tak

J�zyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Przyciski Menu, W gór� / ECO, W dóC, GCo[no[�, Wybierz / Wej[cie sygnaCu, Zasilanie

OBRAZ01

DOTYK02

INTERFEJSY / ZA�CZA / STEROWANIE03

WAA[CIWO[CI04

OGÓLNE05
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Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasno[�, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD,
technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura
kolorów, tryb wy[wietlania, redukcja niebieskiego [wiatCa, ostre i mi�kkie), OSD
(pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tCo menu OSD, j�zyk,
informacje), ekstra (przywró�, DDC/CI, wybór wej[cia, gCo[no[�, wycisz, logo
startowe, LED)

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock#

Redukcja niebieskiego [wiatCa tak

Flicker free tak

Plug&Play DDC2B

K�t pochylenia 90° w gór�; 5° w dóC

Standard VESA 100 x 100mm

MTBF 50000 godzin (wyC�czaj�c pod[wietlenie)

Kable zasilaj�cy, USB, HDMI

Instrukcje skrócona instrukcja obsCugi, instrukcja bezpieczeEstwa

Zasilacz wewn�trzny

Zasilanie AC AC - AC V, 100/V, 240Hz

Zu}ycie energii 16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa efektywno[ci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC powy}ej 0.1% oCowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gC. 567 x 385 x 253.5mm

Wymiary pudCa szer. x wys. x gC. 635 x 405 x 143mm

Waga (bez pudCa) 5.6kg

Waga (z pudCem) 7.2kg

Kod EAN 4948570125197

MECHANICZNE06

AKCESORIA W ZESTAWIE07

ZARZ�DZANIE ENERGI�08

ZRÓWNOWA{ONY ROZWÓJ09

WYMIARY / WAGA10
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Wszystkie znaki towarowe zastrze}one. PomyCki i wprowadzanie zmian zastrze}one. Specyfikacje produktów mog� ulec zmianie bez wcze[niejszego

zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama s� zgodne z norm� ISO-9241-307:2008 okre[laj�c� liczb� i rodzaj defektów matrycy.
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